
Exped Ferrino Ferrino Fjällraven Helsport Hilleberg Hilleberg Hilleberg Hilleberg Hilleberg Husky  Lightwave Lightwave MSR Simond Terra Nova The North Face Vaude 
Venus II Extrem Emperor 2 Pumori 2 Abisko Fjellheimen 2 Camp Allak Jannu Kaitum 2 Nallo 2 Nammatj 2 Flame G20 Trek XT T20 Hyper XT Fury Alpinism T2 Ultra Quasar Rock 2 Power Odyssee

géodésique géodésique géodésique tunnel  tunnel  géodésique géodésique tunnel  tunnel  tunnel  géodésique hybride tunnel  hybride géodésique géodésique géodésique géodésique

Vert / Terracota Orange Orange Vert / Bleu ciel  Vert kaky Rouge / Vert Rouge / Vert Rouge / Vert Rouge / Vert Rouge / Vert Vert foncé / Rouge Vert foncé Vert olive Orange Vert fluo Vert foncé Vert clair Vert foncé / Orange

2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1

Forme section en V (cornière) en alu section en V (cornière) en alu section ronde en alu section en V (cornière) en alu section en V (cornière) en alu section en V (cornière) en alu section en V (cornière) en alu section en V (cornière) en alu section en V (cornière) en alu section en Y en alu section ronde en alu section carrée en alu
section carrées alu toutes fines, section carrée 
alu plus solide, cornière triple vrillée, cornière 

triple titane
section en Y en alu section en V (cornière) en alu section ronde en titane section ronde en alu section en Y en alu

Nombre total 16 10 13 18 19 12 (manque 1) 16 (15 sur la doc) 18 15 (16 sur la doc) 18 18 18 18 10 17 22 6 10

Nombre minimum pour monter la tente 2 2 2 4 4 0 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4

Marque DAC Featherlite NSL Green Ferrino Ferrino Fjällraven DAC Featherlite NSL Green DAC Featherlite NSL Green DAC Featherlite NSL Green DAC Featherlite NSL Green DAC Featherlite NSL Green DAC Featherlite NSL Green Yunan  Yunan  Yunan  DAC Pressfit sans marque DAC Featherlite DAC Pressfit sans marque

Nombre 3 1 avec 6 ramifications 2 dont 1 avec 5 ramifications 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3

Diamètre 9 mm + 10 mm 9 mm 8 mm 8 mm + 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10 mm 8 mm 8 mm 9,5 mm 8,5 8,5 mm 9 mm 8 mm 8 mm

Tissu tente intérieure
Polyester Ripstop

flamme retardant UV‐resistant / No‐See‐Um 
mosquitonet

Polyester Ripstop Nylon Ripstop
Nylon ripstop 30D

Charge hydrostatique : 4 000 mm
Nylon ripstop 15D Nylon ripstop 30D Nylon ripstop 30D Nylon ripstop 30D Nylon ripstop 30D Nylon ripstop 40D Nylon  Nylon ripstop 40D Nylon ripstop 30D Nylon ripstop 40  Nylon ripstop Nylon ripstop

Nylon 40 D
Charge hydrostatique : 5 000mm

Polyester ripstop 30D

% de surface de moustiquaire seule 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 10% 10% 0% 0% 0% 20% 0%

Emplacements moustiquaire + toile pleine 2 portes moitié de chacune des  deux portes moitié de chacune des  deux portes Fond aux pieds + porte porte + demi‐cercle aux pieds 2 portes porte + triangle du toit 2 portes porte + triangle du fond porte + triangle au fond Porte 0 0 porte + grand triangle au fond 0 2 portes 0 1/3 de porte

Nombre de poches et taille 4 grandes poches + filet de toit 6 poches petites 6 poches petites 2 petites 6 petites 2 petites 4 basses 2 *2 basses à l'entrée 2 moyennes latérales 2 petites 4  petites 2 grandes 2 petites ches à double entrée + filet toit avec poches+ range 4 moyennes 4 grandes 4 moyennes + filet toit 2 grandes

Généralités

Nombre d'entrées

Eléments 
constitutifs de

Sardines

Arceaux

T i é i

Forme générale de la tente

Coloris du double‐toit disponibles

Nombre d'absides

Nombre de poches et taille g p p p p p p p p y p p g p p g y g y g

Présence d'un fil à linge non non non oui non non non oui oui oui non oui oui non non non non non

Tissu tapis de sol Nylon enduit PU charge hydrostatique : 10.000 
mm

Polyester enduit PU
Polyester 

Charge hydrostatique : 4000 mm.
Nylon 70D 

Charge hydrostatique : 10 000 mm
Nylon Ripstop 40 D

Charge hydrostatique : 4 000 mm
Nylon 70D enduit PU

Charge hydrostatique : 5 000 mm
Nylon 70D enduit PU

Charge hydrostatique : 5 000mm
Nylon 70D enduit PU

Charge hydrostatique : 5 000mm
Nylon 70D enduit PU

Charge hydrostatique : 5 000mm
Nylon 100D enduit PU

Charge hydrostatique : 7 000mm
Polyester enduit PU

Charge hydrostatique : 10 000 mm
Polyester 150D enduit PU

Charge hydrostatique : 5 000mm
Nylon ripstop 50D enduit PU

Charge hydrostatique : 5000mm
Nylon enduit PU

Charge hydrostatique : 10000 mm
Nylon enduit PU

Charge hydrostatique 5 000 mm
Nylon enduit PU

Charge hydrostatique : 7000 mm
Nylon 70 D enduit PU

Charge hydrostatique : 5000mm
Nylon ripstop laminé 40D

Charge hydrostatique : 10 000 mm

Type de couture du tapis de sol pas de couture double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double fil avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité pas de couture double couture avec bande d'étanchéité double couture avec bande d'étanchéité

Bords du tapis de sol remontants trop peu oui  oui  oui  oui  oui  oui  oui  oui  oui  trop peu oui  oui  oui largement oui largement trop peu oui  trop peu

Marque des fermetures à glissière YKK sans marque sans marque YKK YKK YKK YKK YKK YKK YKK sans marque YKK YKK YKK YKK YKK 3F YKK

Tissu double‐toit Silnylon ripstop 40  D
Nylon enduit polyuréthane thermoplastique 

laminé 40D
Charge hydrostatique : 10 000 mm

Polyester ripstop 70D aluminisé. 
Charge hydrostatique : 3000 mm.

Polyester ripstop siliconé 30 D ou silnylon
Charge hydrostatique : 4000 mm

Silnylon ripstop 40 D
Charge hydrostatique 4 000 mm

Silnylon ripstop 30D
Charge hydrostatique : 3 000 mm

Silnylon ripstop 30D
Charge hydrostatique : 3 000 mm

Silnylon ripstop 30D
Charge hydrostatique : 3 000mm

Silnylon ripstop 30D
Charge hydrostatique : 3 000mm

Silnylon ripstop 40D
Charge hydrostatique : 3 000 mm

Polyester ripstop enduit PU
Charge hydrostatique : 6000 mm

Silnylon ripstop 40D
Charge hydrostatique : 5 000 mm

Silnylon ripstop 30D
Charge hydrostatique : 5 000 mm

Nylon ripstop 40 D enduit silicone + 
polyuréthane

Charge hydrostatique : 1500 mm

Polyester ripstop enduit PU
Charge hydrostatique 2 000 mm

Nylon ripstop enduit Silicone à l'extérieur et PU à 
l'intérieur

Charge hydrostatique  : 6000mm

Polyester 75D, enduit PU
Charge hydrostatique : 1500 mm

Silnylon ripstop 40D
Charge hydrostatique : 3 000 mm

Type de couture double fil à rabats thermocollée double fil avec bande d'étanchéité double fil à rabats double fil à rabats double fil à rabats double fil à rabats double fil à rabats double fil à rabats double fil à rabats double fil avec bande d'étanchéité double fil à rabats double fil avec bande d'étanchéité double fil avec bande d'étanchéité double fil avec bande d'étanchéité double fil avec bande d'étanchéité double fil avec bande d'étanchéité double fil à rabats

Marque des fermetures à glissière YKK sans marque sans marque YKK YKK YKK YKK YKK YKK YKK sans marque YKK YKK 8C (difficiles à actionner) YKK YKK 3F YKK

Kit de réparation Contenu du kit
1 morceau tapis de sol, tente intérieure, double‐

toit, moustiquaire, 3 zip YKK, 1 gaine de 
réparation arceau, 4 haubans

1 morceau de tissu double‐toit,1 morceau tente 
intérieure, 1 morceau tapis de sol, 1 gaine de 

réparation arceau

2 morceaux de tissu double‐toit,1 morceau tente 
intérieure, 1 morceau tapis de sol, 1 gaine de 

réparation arceau

1 arceau, 1 gaine et 1 tube silicone 
imperméabilisant

1 portion arceau, 1 gaine, 1 tube silicone 
imperméabilisant + pinceau, échantillons 

autocollant du tapis de sol et du double‐toit, 
échantillon toile tente intérieure

1 section arceau + gaine de réparation 1 section arceau + gaine de réparation 1 section arceau + gaine de réparation 1 section arceau + gaine de réparation 1 section arceau + gaine de réparation
imperméabilisant, gaine réparation arceau, 
crochet pour arceau, 1 boucle attache tente 
intérieure

1 gaine de réparation d'arceau
1 gaine de réparation d'arceau, 6 morceaux 

arceaux, 1 jonction d'arceaux
1 gaine Gaine réparation arceau Gaine réparation arceau pas de kit Gaine réparation arceau

oui  oui  oui  non non oui  oui  non non non oui  oui sauf abside oui sauf abside oui  oui  oui  oui  oui 

dans une gaine du double‐toit sur la tente intérieure avec crochets sur la tente intérieure avec crochets dans une gaine du double‐toit dans une gaine du double‐toit sur le double‐toit avec crochets sur le double‐toit avec crochets dans une gaine du double‐toit dans une gaine du double‐toit dans une gaine du double‐toit à l'ext double‐toit dans gaine dans une gaine du double‐toit dans une gaine du double‐toit
sur la toile intérieure avec crochets + arceau dans 

une gaine avec abside
sur le double‐toit dans gaine dans une gaine de tente intérieure sur la toile intérieure avec crochets sur le double‐toit avec crochets

pas besoin velcro velcro pas besoin pas besoin pas besoin pas besoin pas besoin pas besoin pas besoin pas besoin pas besoin pas besoin velcro pas besoin rien velcro pas besoin

2 fourreaux œillet œillet fourreau + embout femelle fourreau + embout femelle fourreau + embout femelle fourreau + embout femelle fourreau + embout femelle fourreau + embout femelle fourreau + embout femelle pointe mâle en métal œillet œillet œillet œillet œillet œillet pointe mâle en métal

oui oui non oui oui non non oui oui oui oui non non 2 œillets et tenseur oui deux œillets oui 3 œillets non non

sangle avec tenseur + tenseur sur sardine sangle avec tenseur sangle avec tenseur sangle avec tenseur sangle avec tenseur simple simple et sangle avec tenseur à l'abside sangle avec tenseur + tenseur sur sardine sangle avec tenseur + tenseur sur sardine sangle avec tenseur + tenseur sur sardine sangle avec tenseur sangle avec tenseur sangle avec tenseur sangle avec tenseur simple élastique sangle avec tenseur élastique

oui non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui avec accessoire en option oui non non oui

Grosse tension sur sardine pour ajuster le double‐

Montage de la 
tente

Autoportante

Emplacement des arceaux

Centrage double‐toit si crochets
Fixation des extrémités des arceaux
Réglage possible de la fixation des extrémités des arceaux
Fixation du double‐toit au sol
Montage possible du double‐toit seul

constitutifs de 
la tente

Tente intérieure

Double‐toit

Gaines d'arceaux un peu serrées susceptibles 
d'être difficiles à monter en cas de temps froid.
Code couleur + numérotation pour faciliter le 
montage.

Difficile de bien tendre la toile du double‐toit
double‐toit difficile à monter car trop tendu
 Crochets difficiles à mettre avec des gants

les clips pour accrocher la tente intérieure nous 
semblent trop étroits et peu robustes : lors d'un 
montage de nuit sous la pluie, nous en avons 
cassé un. 

code couleur facilitant le montage, tente 
intérieure autoportante

très difficile de mettre les œillets, l'arceau de 
l'abside est particulièrement difficile à retirer

Grosse tension sur sardine pour ajuster le double
toit au début, on ne comprend pas bien le code 
couleur : il n' y a qu' un œillet rouge qui n'a pas 
de correspondant à l'autre bout ni d'arceau 
rouge. L'œillet diamétralement opposé devrait 
être rouge également

les arceaux se montent dans un ordre spécifique, 
l'arceau frontal est  difficile à tendre.

difficile de centrer le double‐toit sur tente, le 
code couleur est bon

Un peu difficile à tendre au début mais on s'y fait

Longueur max 220 210 210 225 230 225 230 220 220 215 225 210 220 230 205 205 220 210

Hauteur max 95 100 100 85 100 100 95 90 90 90 90 105 100 100 85 100 105 105

Largeur aux épaules 125 125 125 130 130 130 140 130 140 140 130 130 130 125 120 130 130 120

Largeur aux pieds 125 125 125 100 105 130 130 130 120 130 90 100 120 125 110 130 130 120

Tension tente intérieure bonne bonne bonne moyenne bonne mauvaise très bonne bonne bonne bonne bonne très bonne bonne très bonne très bonne très bonne très bonne réglable

Nb de personnes assises confortablement 4 3 3 2 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 4 4 3

Surface de la tente intérieure (m²) 2,75 2,63 2,63 2,39 2,76 2,81 3,05 2,86 2,69 2,91 2,41 2,52 2,62 3,08 2,55 2,88 2,86 2,52

Possibilité de se déshabiller oui oui limite oui limite oui oui oui limite non non oui oui non oui oui non non non oui non

Possibilité de  cuisiner oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui limite oui oui oui non oui limite oui oui limite

Possibilité pour des enfants de dormir non non non oui oui non non non non non non oui oui non non non non non

Surface abside (m²) 2,07 1,89 1,89 2,15 1,82 1,75 1,25 2,31 1,36 1,27 0,74 1,91 1,95 0,79 0,82 1,47 1,54 0,73

Tente intérieure 1000 994 1021 681 933,0 1014 889 952 766 960 772 885 640 1121 687 1099 926 702

double‐toit 1025 1111 1173 1153 1313,0 1418 1352 1337 987 1190 1442 1014 1038 830 1555 1012 823 1335

Arceaux 513 585 516 402 468,0 612 604 455 308 424 595 820 522 834 691 733 545 673

Sardines 208 202 111 207 210,0 141 190 210 175 238 316 172 161 157 209 123 160 106

Poids normalisé (double‐toit + tente intérieure + 
arceaux) 2538 2690 2710 2236 2714 3044 2845 2744 2061 2574 2809 2719 2200 2785 2933 2844 2294 2710

Dimensions 
de la tente 
montée

Tente intérieure (en 
cm)

Absides

Poids et 
dimensions de 

Poids (en grammes)

Remarque sur les éventuelles difficultés de montage

Poids TOTAL 2907 3028 2942 2643 3003 3287 3155 3045 2343 2975 3332 2955 2547 3122 3306 3079 2521 2924
Diamètre (en cm) 19 17 18 17 19 20 19 18 17 18 19 19 18 21 18 20 16 16

Longueur (en cm) 50 46 45 45 40 47 53 50 43 46 50 47 42 50 42 52 51 50

Volume pliée (en litres) 14,2 10,4 11,5 10,2 11,3 14,8 15,0 12,7 9,8 11,7 14,2 13,3 10,7 17,3 10,7 16,3 10,3 10,1

Type sac à corde Normal, trop serré Normal, 2 sangles de compression Normal, bien, 3 sangles Normal avec 2 sangles de compression Normal, manque sangle compression Normal, manque sangle compression Normal, manque sangle compression Normal, manque sangle compression Normal, manque sangle compression Ouvertures sur côté, 2 sangles Normal, manque sangle, poche pour sardines Normal, manque sangle, poche pour sardines Type sac à corde, avec 2 sangles Ouverture sur côté, 2 sangles Normal, pas de sangle Normal, pas de sangle Normal, pas de sangle

16 10 10 16 14 12 13 18 9 5 10 10 8 8 6 4 10 + si utilisation des crochets

système un peu compliqué, très fiable et 
possibilité de simplifier car crans différents

Facile Facile Triangle autobloquant plastique facile à utiliser Système en alu de serrage, pratique et robuste Triangle autobloquant plastique facile à utiliser Triangle autobloquant plastique facile à utiliser Triangle autobloquant plastique facile à utiliser Triangle autobloquant plastique facile à utiliser Triangle autobloquant plastique facile à utiliser tenseur alu Triangle autobloquant plastique facile à utiliser Triangle autobloquant plastique facile à utiliser système crochetant pratique excellent système utilisable à 1 main Triangle autobloquant plastique facile à utiliser facile facile

mauvaise, un hauban a cassé en tirant dessus
Haubans peu solides : en se prenant le pied 
dedans, la couture est partie, cela semble être le 
cas aussi pour les autres haubans

mauvais haubannage peu solide ? mauvais haubannage

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui N/A
oui sauf frontale (mais sans hauban l'ouverture 

est plaquée)

oui oui non oui oui oui oui oui oui non non au fond non au fond oui oui oui N/A oui

non non oui non non non non non non non oui non non non oui non non non

oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui non non oui

oui oui oui non moyen oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui non oui

2 petites + portes moustiquaires 1/2 des portes moustiquaire 1/2 des portes moustiquaire porte + fond aux pieds porte + demi‐cercle aux pieds 2 portes en moustiquaire
porte entière + triangle toit + haut de l'entrée 

abside 
2 portes  porte entière + triangle au fond  porte entière + triangle au fond  porte en partie moustiquaire porte en partie moustiquaire porte en partie moustiquaire porte + grand triangle au fond non 2 portes moustiquaire non amovible Triangle sur le toit

2 petites sur le haut
2 petites sur le haut et le double‐toit ne touche 

pas le sol
2 petites sur le haut 2 aérations sur abside  2 de taille moyenne

2 sommitales, sous le capuchon
L'abside peut s'ouvrir en grand (au moins la 

moitié)

1 grande sommitale sous le capuchon
L'abside peut s'ouvrir en grand (au moins la 

moitié)

2 aérations absides avec haubans
L'abside peut s'ouvrir en grand (au moins la 

moitié)

haut de la porte avec haubans + bas du double‐
toit au fond

L'abside peut s'ouvrir en grand (au moins la 
moitié)

2 grandes avec haubans à l'avant et à l'arrière 2 hautes et une à l'arrière
2 hautes (mais ne fonctionnent pas) et une à 

l'arrière
2 hautes et une à l'arrière

1 seule au fond et le double‐toit ne touche pas le 
sol

petite porte + fond + double‐toit ne touche pas 
complètement le sol quand la toile à pourrir est 

remontée

2 en haut de porte et le double‐toit ne touche 
pas le sol

double‐toit ne touche pas le sol
2 sur le haut et 1 frontale au dessus de la porte 
mais qui n'est pas modulable et semble rester 

plaquée contre la porte. 

Utilisation par 
temps chaud Nombre d'aérations double‐toit et taille

Nombre d'attaches de haubans
Sac de rangement

Utilisation 
dans la neige

Présence de toile à pourrir
Le double‐toit touche‐t‐il le sol ?
Les sangles de fixations au sol sont‐elles larges ?

Nombre d'aérations tente intérieure et taille

Utilisation par 
temps venté

Système de mise en tension des haubans

Remarque solidité des haubans et possibilité d'attache

Possibilité de fermer toutes les aérations

Possibilité d'ouvrir/ fermer les aérations depuis l'intérieur

la tente pliée

Tente pliée

oui oui oui non non oui avec accessoire en option oui avec accessoire en option oui avec accessoire en option oui avec accessoire en option oui avec accessoire en option non oui oui oui non oui oui nonMontage possible de la tente intérieure seule


